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 Цены на линейную арматуру для воздушных линий электропередачи  c 

самонесущими   изолированными проводами до 1 кв. (ВЛИ)                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№   
 

  Наименование товара      

Цена 
товара 
в 
бел.руб. 
без НДС 
за 1 ед. 

          Производство Финляндия 
1 Анкерный зажим (концевой, нулевой проводник отрезается)  SO 

3.25 диаметр провода 5,8 мм.,сечение несущего провода 
25мм.кв. 

  4 

2 Анкерный зажим (нулевой проводник не отрезается) SO 28  д. 
5,8 – 8 мм.,сечение проводов 25-50 мм.кв. 

   7,5 

3 Поддерживающий  зажим (угол поворота до 90 градусов)  
SO 214 д. 5,8- 13 мм.,сечение провода 16-95 мм.кв. 

   4,5 

4 Ответвительный изолированный прокалывающий зажим (для 
магистрали и ответвления) SL11.11 д.3 - 16 мм. , AL/CU, сечение 
проводов 10-95 мм.кв. 

   4 

5 Герметичный изолированный прокалывающий зажим 
(возможен монтаж под напряжением, рекомендован для 
монтажа освещения) SLIW11.1 д. 6,9 – 15,5 
                                                          2,2 –  6 мм. , AL/CU, 
сечение проводов 25-95 мм.кв. 

    23 

6 Герметичный изолированный прокалывающий зажим 
(возможен монтаж под напряжением) SLIW15,1  
д. 9,7 – 16,1 
    5,9 – 12,1 мм., , AL/CU, сечение проводов 25-95 мм.кв. 

    24    

7 Плашечный зажим для  неизолированных проводников  
SL 37.1 д. 3 – 13 мм.,  AL, сечение проводов 6-95 мм.кв.  

   13 

8 Плашечный зажим для  неизолированных проводников (для 
большего количества ответвлений) SL 37.2  
 д. 3 – 13 мм.,  AL, сечение проводов 6-95 мм.кв. 

   19 

9 Кожух для изоляции зажимов (пластик устойчив к 
ультрафиолету и воздействиям атмосферы) SP 15 

    1 

           Производство Германия 
10 Ремешки для связки кабеля (пластик устойчив к ультрафиолету 

и воздействиям атмосферы) DVPC 5200 , 200 * 4.8 мм. 
    0,05 

Изображение продукции можно посмотреть на сайте : www.ensto.ru. 

Специалист по продажам: Ерусланов Владислав Леонардович, мобильный телефон: 

(029) 755 14 36, (029) 363 14 36 

http://www.ensto.ru/

