
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О результатах опытно – промышленной эксплуатации на Ляховичском 

участке электросвязи Брестского ф-ла РУП «Белтелеком» смеси для 

нормализации заземления «Поспех» ТУВУ 192946203.001-2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С июля 2019 года по сентябрь 2020 года на Ляховичском участке 

электросвязи проходила опытно – промышленная эксплуатация смеси для 

нормализации заземления «Поспех» ТУВУ 192946203.001-2019(далее смесь).  

Выполнение заземляющих устройств (далее ЗУ) из заземлителей и 

заземляющих проводников из черной либо оцинкованной стали путем их 

частичной засыпки в траншее смесью не вызывает их коррозии; не требует 

применения заземлителей из коррозионно стойких металлов (меди или омедненных 

и нержавеющей стали), по сравнению с импортными аналогами 

(электролитическими системами заземления), не приводит к увеличению объемов 

земляных работ.  

По результатам применения смеси на различных объектах Ляховичского 

участка электросвязи можно сделать следующие выводы: 

1. Полученные результаты свидетельствуют о соответствии смеси 

требованиям, предъявляемым к ней в пункте 4.3.10.2 ТКП ТКП 339-

2011(02230), при строительстве ЗУ в грунтах с высоким удельным 

сопротивлением;  

2. Применение смеси, не только существенно снижает показатели 

сопротивления ЗУ, но и  сохраняет их в стабильном состоянии в течение 

длительного периода. Кроме того, снижается металлоемкость и площадь 

ЗУ, а так же стоимость и сроки их строительства и ремонта. 

3. Использование смеси при строительстве ЗУ совместно с поверхностными 

заземлителями и заземляюшими проводниками существенно сглаживает 

влияние на сопротивление ЗУ климатических колебаний (изменения 

коэффициента сезонности). 

Предлагаемое к использованию «Руководство по проектированию 

заземляющего устройства с использованием смеси для нормализации заземления 

«Поспех» ТУ BY 192946203.001-2019.» позволяет учесть вышеперечисленные 

преимущества смеси при проектировании ЗУ. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод об успешном прохождении, на 

Ляховичском участке электросвязи Брестского ф-ла РУП «Белтелеком» опытно – 

промышленной эксплуатации смеси, что позволяет рекомендовать ее  для 

строительства эффективных ЗУ самого различного назначения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Сравнительный анализ протоколов измерений ЦПЛЭС Брестского ф-ла 

РУП «Белтелеком» заземляющих устройств (далее ЗУ) УЭС г. Ляховичи 

до и после их ремонта с применением смеси для нормализации 

заземления «Поспех» за период ноябрь 2018 – сентябрь 2020 годов.  

Наименование 

объектов  

ТКШ «Строителей» АТС «Новоселки» ТКШ «Октябрьская» 

Даты

проведения

измерений 
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Удельное 

сопротивление 

грунта Ом*м

69 69* 43 53 367 144 196 345 104 113 126 157 

Сопротивление 

ЗУ измеренное, 

Ом 

6,8 2,2 2,35 2,3 12,5 3,2 3,6 7,0 4,8 3.2 3,2 3,2 

Сезонный

коэффициент

пересчета 

1,6 1,6 1 1,6 1,6 1,2 1 1,6 1,6 1.2 1 1,6 

Итоговое 

значение 

сопротивления 

ЗУ, Ом 

10,9 3,5 2,35 3,68 20 3,84 3,6 11,2 7,68 3,84 3,2 5,12 

Достигнутый 

эффект 

снижения 

сопротивления 

ЗУ в % 

67,8 78,4 66,2 80,8 82 44 50 58,3 33,3 

Примечание:* По признанию сотрудников лаборатории 5-6.11.2019г. измерение удельного 

сопротивления грунта на заземляющем устройстве ТКШ «Строителей» не проводилось, а в 

протокол были вписаны старые данные. 



                           ТКШ «Строителей». 

                               ТКШ «Октябрьская». 
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