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Защитно-сигнальная лента 
в траншее над кабелем

НАДЕЖНО, БЫСТРО И ЭКОНОМНО 
ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА

На протяжении многих десятилетий в местах новых застроек 
можно было наблюдать, как после прокладки кабеля и неболь-
шой его присыпки грунтом строители узкой лентой укладывали в 
траншеи кирпичи или бетонные плиты. При постоянном дефиците 
этих строительных материалов такое бесхозяйственное отноше-
ние вызывало недоумение. Однако защита кабеля от случайных 
повреждений стоила таких затрат. 

В.Л. ЕРУСЛАНОВ, 
управляющий 
ООО «ИНТЕРБЕЛТРЕЙД»

Пять лет назад в Республике Беларусь было принято 
решение, позволившее кардинально изменить техноло-
гию защиты кабелей, резко снизить материальные за-
траты и кратно увеличить производительность труда при 
прокладке кабеля. Выбор был сделан в пользу использо-
вания вместо кирпича или бетонных плит эластичной пла-
стиковой защитно-сигнальной ленты. Перед создателями 
данной продукции стояла задача обеспечить надежную 
защиту кабеля от повреждений как ручным инструментом 
(лопата, лом), так и такой мощной техникой, как экскава-
тор. С этой целью были проведены необходимые расчеты 
и лабораторные испытания прочностных характеристик 
ленты, подтвердившие целесообразность ее применения.

Среди ряда специалистов Белорусской энергосистемы 
некоторое время существовала точка зрения, что альтер-
нативу кирпичу и бетонным плитам могут составить спе-

циальные плиты для защиты кабеля, созданные на основе 
полимер-песчаной смеси. Однако сторонники этой идеи от 
нее вскоре отказались, несмотря на то, что производствен-
ные эксперименты доказывали возможность существенно 
снизить себестоимость конечного изделия. Все дело в том, 
что смесь песка и полимера – это композитный материал, 
составляющие которого не имеют четко выраженных ха-
рактеристик, закрепленных в каких-либо стандартах. По-
этому, прежде чем начинать выпуск плит из данного сырья, 
их разработчикам необходимо было:
 с учетом новизны изделия установить показатели его 

надежности и представить расчетно-эксперименталь-
ные методы их подтверждения;
 с учетом установленных требований к твердым изо-

ляционным материалам дополнить их перечень требо-
ваниями, характеризующими изделие как диэлектрик, 
и провести соответствующие испытания;
 установить требования к прочностным характеристи-

кам изделия, которые должны быть аналогичны проч-
ностным характеристикам кирпича (так как изделие 
должно заменить кирпич) и провести соответствую-
щие испытания с учетом того, что на данное изделие 
ГОСТ на кирпич не распространяется.

Что же касается низкой себестоимости производства 
подобных изделий, то экономическая целесообразность 
их применения должна быть достигнута прежде всего 
за счет снижения в целом сметной стоимости работ по 
защите кабеля. Ведь, появись данные плиты в проекте 
кабельной линии, на работы по их укладке пришлось бы 
составлять смету по весьма дорогостоящей расценке за-
щиты кабеля кирпичом.

В то же время аргументов в пользу выпуска новой за-
щиты кабеля в виде ленты из чистого пластика оказалось 
значительно больше:

 свойства сырья нового изделия позволили с помо-
щью отечественной базы ТНПА и международных 
стандартов установить показатели его надежности и 
представить расчетно-экспериментальные методы их 
подтверждения;
 в случае необходимости существует возможность про-

вести процедуру подтверждения соответствия качества, 
безопасности и надежности с помощью уже известных 
методик оценки качества пластмассовых изделий;
 согласно результатам испытаний прочностные харак-

теристики пластмассовой ленты не уступают, а в чем-
то и превосходят защитные свойства кирпича;
 низкая себестоимость изделия в сочетании с ис-

пользованием новых типовых технологических карт 
и ресурсно-сметных норм на ремонтно-строительные 
работы свидетельствует об экономической целесоо-
бразности применения защитной ленты.
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Новый вид защиты кабеля одновременно совмещает 
в себе свойства прочности и эластичности. Значительно 
упрощает использование ленты защитно-сигнальной тот 
факт, что изделие выпускается в рулонах по 50 м. Высо-
коскоростные и малозатратные работы по раскатке руло-
нов защитно-сигнальной ленты в траншее над кабелем 
позволяют уйти от медленных и весьма дорогостоящих 
работ по выкладке кирпича в траншее над кабелем.

На сегодня внедрение нового материала прошло все 
необходимые этапы.

В 2009 году после лабораторных испытаний изделий 
на прочность ГПО «Белэнерго» согласовало технические 
условия ТУ BY 101333870.002-2009 «Лента защитно-сиг-
нальная серии ЛЗС» ООО «ИНТЕРБЕЛТРЕЙД», г. Минск. 
Опытно-промышленная эксплуатация первой партии лен-
ты прошла на базе РУП «Гродноэнерго». После удачного 
завершения испытаний ГПО «Белэнерго» своим письмом 
от 25 октября 2010 года № 06-02/1110 рекомендовало при-
менение ЛЗС на объектах Белорусской энергосистемы. 

Первоначально новое изделие использовалось для за-
щиты кабелей напряжением до 20 кВ (защита кабелей 
I категории надежности электроснабжения требовала со-
гласия владельца данной линии). С учетом положитель-
ного трехгодичного опыта эксплуатации ленты ЛЗС на 
объектах Белорусской энергосистемы и очевидными пре-
имуществами ее использования по сравнению с полноте-
лым глиняным кирпичом ГПО «Белэнерго» Указанием от 
5 августа 2013 года № 26 обязало РУП-облэнерго расши-
рить область применения ЛЗС при разработке проектной 
документации, а также при строительстве и реконструк-
ции кабельных линий электропередачи до 35 кВ, включая 
линии I категории надежности электроснабжения. Уже 
после подписания данного Указания филиал «Минские 
кабельные сети» РУП «Минскэнерго» своим письмом 
руководителям проектных и строительных организаций 
г. Минска подтвердил правильность выбора ленты защит-
но-сигнальной в г. Минске для защиты кабельных линий 
электропередачи.

Анализ применения в энергосистеме средств защиты ка-
бельных линий от механических повреждений в ГПО «Бел-
энерго» за второе полугодие 2013 года показал, что из 
179 зафиксированных случаев повреждения кабельных 
линий в 160-ти в качестве защиты применялся кирпич и 
асбоцементные трубы и лишь в 19-ти – лента ЛЗС. Такие 
результаты дают возможность сделать вывод, что кирпич 
слабо защищал подземные кабели от неосторожной ра-
боты экскаваторщиков.

Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена 
в белорусскую республиканскую базу ресурсно-сметных 
норм. В апреле 2014 года разработана типовая техно-
логическая карта на укладку ленты защитно-сигнальной 
серии ЛЗС 22/6т-2013.1К.2013 ТТК (ТТК100029434.062-
2014). На ее основе в мае 2014 года Республиканский на-
учно-технический центр по ценообразованию в строитель-
стве разработал новую ресурсно-сметную норму, которая 
приказом Министерства архитектуры и строительства Ре-
спублики Беларусь от 22 мая 2014 года № 151 была вне-
сена в Сборник № 8 «Электротехнические установки». 

Наличие данных документов позволяет обоснованно при-
менять ленту защитно-сигнальную серии ЛЗС, сокращая 
тем самым расходы на защиту кабельных линий. 

Прошло пять лет с начала производства ленты защит-
но-сигнальной серии ЛЗС. В Республике Беларусь за это 
время она стала наиболее востребованным по сравнению 
с другими материалом для защиты подземного кабеля. 
Объяснить эту популярность просто: все цели, постав-
ленные разработчиками и производителями, поэтапно 
достигнуты и надежная и ресурсосберегающая защита 
подземного кабеля создана.

Своеобразной «наградой» за многолетний труд счита-
ем факты появления на рынке подделок ленты защитно-
сигнальной. Так, снабженческое подразделение одной из 
крупнейших электромонтажных организаций Республики 
Беларусь с сентября 2013 года предлагает своим филиа-
лам и другим организациям закупать материал, ввозимый 
из-за границы, который называется так же, как и наше 
изделие, и полностью копирует его внешний вид. Толщи-
на импортной ленты всего 2 мм, что в 1,75 раза меньше, 
чем у разрешенной к применению ГПО «Белэнерго» ЛЗС, 
имеющей толщину 3,5 мм. Нас особенно шокировало, что 
при реализации импортной ленты к отгрузочным доку-
ментам прилагается заверенная ксерокопия паспорта на 
ленту нашего предприятия.

Вот еще один факт. В начале 2014 года нам стало из-
вестно, что одна из организаций г. Минска предлагает 
потребителям ленту, изготовленную другим белорус-
ским предприятием по техническим условиям (ТУ), заре-
гистрированным Госстандартом Республики Беларусь. 
Как оказалось, данная продукция не проходила проце-
дуру подтверждения прописанных в ТУ параметров. По 
инициативе одного из потребителей данной ленты были 
проведены соответствующие испытания. Согласно про-
токолу, выданному Институтом механики металлополи-
мерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси, данная 
лента не соответствует ТУ ни по одному из параметров 
(составу, толщине, ширине, прочности) и не может счи-
таться защитной. 

Учитывая, что применение некачественной продукции, 
обусловленное отсутствием различий во внешнем виде 
ЛЗС нашего производства и других предприятий, может 
привести к снижению надежности защиты кабельных ли-
ний, мы обратились за поддержкой в ГПО «Белэнерго». 
В объединении пошли нам навстречу и согласовали Из-
менение № 4 в ТУ ВY101333870.002-2009 «Лента защит-
но-сигнальная серии ЛЗС» о необходимости нанесения 
на ленту защитно-сигнальную серии ЛЗС, производимую 
нашим предприятием, товарного знака изготовителя.

Кроме того, ГПО «Белэнерго» письмом от 24 сентября 
2014 года № 06-15/380 проинформировал свои струк-
турные подразделения о необходимости учитывать Из-
менение при осуществлении технического надзора за 
строящимися и передаваемыми на баланс подземными 
кабельными линиями.

E-mail: interbel.vladislav@gmail.com 
Тел: (+375 17) 205-83-89 

(+375 29) 755-14-36


