
ПЛАСТИКОВЫЙ СТОЛБ УКАЗАТЕЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ 
 

 Пластиковый указательно-измерительный столб предназначен для обозна-

чения охранной зоны подземных инженерных коммуникаций и кабельных 

трасс, подключения сигнально-локализационной ленты, а также подключе-

ния генератора. Столб указательно-измерительный оснащен соединитель-

ной клеммой, медным проводом заземления сечением 3,0 мм2, разъемным 

болтовым соединением верхней и нижней частей столбика. В нижней части 

пустотелой конструкции выполнены отверстия под анкерные устройства, а 

так же находится болт для подключе-

ния заземлителя. Доступ к соедини-

тельной клемме осуществляется путем 

откручивания болтов соединяющих 

верхнюю и нижнюю части столбика.  

 Столбики указательно-измерительные изготавливаются из пла-

стиковых труб желтого, белого и прочих сигнальных цветов, по-

этому они имеют малую массу, долговечны, окраска не требуется 

в течение всего срока эксплуатации. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Габаритные размеры: Длина : 2500 мм, диаметр 110мм. 

Вес изделия: 3,5 кг; 

Объем изделия: 0,023 м
3 

Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД)  

Упаковка: Пленка упаковочная. 

Комплект поставки: Столб, паспорт. 

Дополнительные параметры: Возможно нанесение надписей 

на внешнюю часть столбика и комплектация указательной таб-

личкой  

Изделие изготовлено в соответствии с конструкторской доку-

ментацией КД СИУР-01.000 СБ 

 
 

Контакты:  

ООО «ИНТЕРБЕЛТРЕЙД» 

г.Минск, 

сайт: www.zazemlenie.by 

т./ф.+375172058389, 

моб+375293631436, +375297551436  

 

 


